
 

Hoito-ohje tiikille ja muille kovapuille: 

 

Kun otat uuden kalusteen käyttöön, muista aina ensin puhdistaa ja öljytä se. Pyri aina 
käyttämään öljyä, johon on lisätty ”lahoamisenestoainetta”. Puun on oltava puhdas ja kuiva 
ennen pintakäsittelyä, muutoin vesi jää puun sisälle ja yhdessä öljyn ja bakteerien kanssa 
home ja lahoamisbakteerit saavat paremman otteen puusta. 

Käsittely noin kaksi kertaa käyttökaudessa tiikille tai kovapuisille kalusteille kehitetyllä 
puuöljyllä. Erilaisten sääolosuhteiden takia käsittely voi olla tarpeellista tehdä 
useamminkin. Käytä öljyä reilusti ja anna öljyn imeytyä puuhun. Puhdista ylimääräinen öljy 
kalusteista. 

Ikääntyessään ja ulkokäytössä öljyämätön tiikki harmaantuu (patinoituu), mutta 
alkuperäisen värin saa takaisin puhdistuksella, hionnalla ja öljyämisellä. Puhdistaminen ja 
öljyäminen ennen varastointia. 

Varastointi ilmavassa tilassa, esimerkiksi katoksessa. Ei liian kuivassa (lämmin sisätila) 
ettei puun kutistuminen vahingoita rakennetta. Älä koskaan peitä kosteita tai märkiä 
kalusteita. Älä peitä kalusteita muovilla tai vastaavalla, sillä se saattaa aiheuttaa sienen 
kasvua. 

 


