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Tekstiiliverhoilun hoito 

Kaikissa Artwoodin pehmustetuissa huonekaluissa on puu- tai metalli-
runko. Jousitus koostuu yleensä joustavista nauhoista tai ns. nozag-
jousista. Istuimet ja selkänojat on valmistettu vaahtomuovista, 
polyeteeristä tai sertifioidusta untuvasta ja höyhenestä. 

Artwoodin huonekalukankaissa martindale on vähintään 20 000. Suurin 
osa kankaista on valonkestävyysasteikolla 5-6, joten kankaat sopivat 
sisäkäyttöön. 

Kun huonekalu asetetaan suoraan auringonvaloon, kankaan väri voi 
haalistua tai muuttua. Kääntele siis tyynyjä säännöllisesti. 

Vaahtomuovitäytteiset istuin- ja selkätyynyt eivät vaadi paljon hoitoa. 
Untuvatäytteisiä tyynyjä on hyvä pöyhiä säännöllisesti, jotta pehmusteet 
säilyvät pitkään kauniina. 

Imuroi huonekalut säännöllisesti pehmeällä suulakkeella. Muiden tekstii-
lien kuidut voivat aiheuttaa huonekalun pintaan nyppyjä. Lemmikkien 
karvat on hyvä poistaa säännöllisesti nyppyjen välttämiseksi. 

Artwood suosittelee tekstiilihuonekalujen käsittelemistä kyllästeaineella 
ennen käyttöä tahroja vastaan. Kaikille tekstiileille suositellaan vain 
kemiallista pesua. 

 


