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DIFFERENT WAYS OF LIVING

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedelli. Al3 kidytd hankausaineita tai
puhdistusaineita, jotka sisaltavat valkaisuainetta tai ammoniakkia.

Al3 kayta tavallisia puhdistusaineita (jotka ovat usein sitruspohjaisia), koska ne voivat
sisaltaa happoa, joka voi vahingoittaa betonia.

Tavallinen saippua, vihrea tai keltainen, on erinomainen puhdistusaine betonille, silla
saippua myos voitelee betonia hieman uudelleen.

Huonekalut on kasiteltava vahalla kerran kahden ensimmaisen kuukauden aikana
ostosta ja sen jalkeen 3—6 kuukauden valein kaytosta ja sijainnista riippuen.
Suosittelemme Leather Masterin "Spray Wax" -vahaa.

Suosittelemme asiakkaitamme kasittelemaan poytalevynsa saanndllisesti talla
tavalla, koska viimeistely kuluu ajan myo6ta. Poytalevyjen kanssa kannattaa olla
erityisen varovainen, kun ne ovat uusia, koska ne ovat silloin vield intensiivisessa
kovettumisvaiheessa ja tahrojen riski on suurin silloin.

Kun huonekalua kaytetaan ulkona, pintakerros on viela tarkeampi, koska kosteus voi
tunkeutua betoniin. Limpimana vuodenaikana tama ei ole ongelma, mutta jos
huonekalut altistuvat kosteudelle kylman yhteydessa, betoniin voi ilmaantua
halkeamia ja hiutaleita. Naita vahinkoja ei pideta reklamaatioina! Siksi on tarkeas,
ettd huonekalut kasitellaan saanndllisesti huonekalujen suojaamiseksi.

Talvisdilytyksessa on tarkeaa, etta huonekalut ovat peitettyina ja sailytetaan
pakkasettomina.



